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3.5  FRIWA®-fat Fettabscheider (FA) C 04 02

Zurückhaltung der im Abwasser vorhandenen 
tierischen Fette und pflanzlichen Öle. Der 
Einsatz erfolgt bei Restaurants, Schlachthöfen 
und Betrieben der Lebensmittelindustrie.

Fabrikation Typ:
G  System Gleitdichtung 
F System Fugenmörtel

N
W N
W

Typ       Inhalte
NG  DN NW H h1 h2 V2 V11 Element G tot. Fabrikation  dazugehöriger 
l/s mm mm mm mm mm Liter Liter max. kg kg/Stk. Typ HW Schlammfangtyp

2 1000 150 1830 530 550  650  105 1890 2260 G 11 60.15/80.15

4 1250 150 1830 530 550 1055  170 2390 3050 G 11 80.15/100.15

6 1500 150 1830 530 550 1545  255 2930 3870 G 11 80.15/125.15

9 1750 150 1830 530 550 2120  360 3450 4620 G 11 100.15/150.15

12 2000 200 1830 580 600 2600  480 4030 5560 G 11 125.20/175.20

15 2500 200 1830 580 600 3995  720 5740 8410 G 11 150.20/200.20

25 3000 200 1830 580 600 6000 1045 6880 9740 F 15 175.20/250.20

Inklusive befahrbare Abdeckplatte RL 10 t, ohne Einsatzdeckel
Abdeckplatten DN 3000 sind zweiteilig.

V2 Volumen Abscheideraum
V11 Volumen Fettsammelraum

DN

600

h 2h 1

H

Fettabscheider

V11

V2
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3.6  FRIWA®-fat Kompaktanlagen SFF/FA C 05 01

Fettabscheider mit integriertem Schlammfang.

1 Schlammraum
2 Fettsammelraum
3 Abscheideraum

Fabrikation Typ:
G  System Gleitdichtung 
F System Fugenmörtel

DN

d1

h 2h 1

H

N
W N
W

Typ       Inhalte
NG  DN NW H h1 h2 V2 V3 V11 Element G tot. Fabrikation 
l/s mm mm mm mm mm Liter Liter Liter max. kg kg/Stk. Typ HW

2 1250 150 1830 480 550  655  430 105 2390  2950 G 11

4 1500 150 1830 480 550 1050  540 170 3220  4060 G 11

6 1750 150 1830 480 550 1500  655 245 3900  4930 G 11

9 2000 150 1830 480 550 1955  915 320 4540  5930 G 11

12 2500 200 1830 530 600 2695 1540 480 6330  9000 G 11

15 3000 200 1830 530 600 4225 2075 735 7630 10360 F 15

Inklusive befahrbare Abdeckplatte RL 10 t, ohne Einsatzdeckel d1:
NG 2/4 = 800 mm
NG 6–15 = 600 mm + 600 mm

Abdeckplatten DN 3000 sind zweiteilig.
Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen nicht durch Konen verjüngt werden.

V2 Volumen Abscheideraum
V4 Volumen Schlammraum
V11 Volumen Fettsammelraum

Fettabscheider

V4

V11

V2
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4.  Förder-/Speichersysteme für Frisch-/Brauchwasser  
4.1  FRIWA®-pump Pumpenschächte PS Neutra Plus C 40 01/C 40 02

Anlage zur Stapelung und Förderung von  
Abwasser in höherliegende Kanalisationen. 
Einsatz mit allen Pumpenfabrikaten möglich.

Für die Befestigung der Pumpenarmaturen  
ist eine Montageschiene werkseitig im Beton 
eingelassen.

Die Aufsatzrohre sind lieferbar mit integrierter 
Halfenschiene (C 40 02) oder ohne (C 90 10).

Abdeckplatten RL 10 t (C 90 20)
Konen (C 90 25)
Gleitdichtungen (C 90 30) 
und Gleitmittel (C 90 31)

System Gleitdichtung (G)

H

OD

 
 

DNW W

 
 

t 1

H

OD
DNW W

Schachtunterteil

Schachtring

d1

DN OD H t1 W d1 V G tot. 
mm mm mm mm mm mm l kg/Stk. HW

Schachtunterteil C 40 01

 800 1040 1000 200 120  500  390  921 22

 800 1040 1500 200 120  500  645 1337 22

1000 1240 1000 200 120  600  585 1346 22

1000 1240 1500 200 120  600  680 1873 22

1250 1490 1000 200 120  850  945 1863 22

1250 1490 1500 200 120  850 1560 2519 22

1500 1740 1000 200 120 1100 1385 2397 22

1500 1740 1500 200 120 1100 2270 3200 22

Schachtring C 40 02 mit integrierter Halfenschiene

 800 1040  500  120 60  285  420 22

 800 1040  750  120 60  375  630 22

 800 1040 1000  120 60  500  840 22

1000 1240  500  120 60  390  510 22

1000 1240  750  120 60  585  765 22

1000 1290 1000  120 60  780 1020 22

1250 1490  500  120 30  610  630 22

1250 1490  750  120 30  915  945 22

1250 1490 1000  120 30 1220 1260 22

1500 1740  500  120 30  880  750 22

1500 1740  750  120 30 1320 1125 22

1500 1740 1000  120 30 1760 1500 22

Förder- und Speichersysteme für Frisch- und Brauchwasser

Schachtring System Gleitdichtung (G) ohne Montageschiene: siehe C 90 10 (Zubehör)
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5.  Zubehör 

5.1  FRIWA®-tub Schachtring C 90 10

System Gleitdichtung (G)
DN H W FK G tot. HW 
mm mm mm mm kg/Stk.

 800  250 120 60  210 11

 800  500 120 60  420 11

 800  750 120 60  630 11

 800 1000 120 60  840 11

1000  250 120 60  255 11

1000  500 120 60  510 11

1000  750 120 60  765 11

1000 1000 120 60 1020 11

1250  250 120 30  315 11

1250  500 120 30  630 11

1250  750 120 30  945 11

1250 1000 120 30 1260 11

1500  250 120 30  375 11

1500  500 120 30  750 11

1500  750 120 30 1125 11

1500 1000 120 30 1500 11

1750  250 120 30  430 11

1750  500 120 30  860 11

1750  750 120 30 1290 11

1750 1000 120 30 1720 11

2000  250 120 20  490 11

2000  500 120 20  980 11

2000  750 120 20 1470 11

2000 1000 120 20 1960 11

2500  250 120 10  605 11

2500  500 120 10 1210 11

2500  750 120 10 1815 11

2500 1000 120 10 2420 11

Zubehör

Gleitdichtung siehe C 90 30 (Zubehör)

FK = Festigkeitsklasse

H

W DN W
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5.2  FRIWA®-tub Abdeckplatte RL 10 to C 90 20

Exzentrisch, System Gleitdichtung (G) 
DN D D2 OD W H RL G tot. HW 
mm mm mm mm mm mm to kg/Stk.

1000 600  1240 120 180 10  380 11

1000 800  1240 120 180 10  280 11

1250 500 500 1490 120 180 10  585 11

1250 600  1490 120 180 10  600 11

1250 800  1490 120 180 10  505 11

1500 600  1740 120 180 10 1000 11

1500 600 600 1740 120 180 10  855 11

1500 800  1740 120 180 10  885 11

1750 600  1990 120 180 10 1320 11

1750 600 600 1990 120 180 10 1190 11

1750 800  1990 120 180 10 1220 11

2000 600  2240 120 180 10 1530 11

2000 600 600 2240 120 180 10 1565 11

2000 800  2240 120 180 10 1595 11

2000 800 600 2240 120 180 10 1565 11

2500 600  2740 120 180 10 2390 11

2500 600 600 2740 120 180 10 2545 11

2500 800  2740 120 180 10 2575 11

2500 800 600 2740 120 180 10 2450 11

Zentrisch, System Gleitdichtung (G) 
DN D  OD W H RL G tot. HW 
mm mm  mm mm mm to kg/Stk.

 800 600  1040 120 180 10  210 11

Aussparung für Beton-, Guss- oder Begudeckel
Abdeckplatten mit anderen Aussparungsdurchmessern und Lagen auf Anfrage

Gleitdichtung siehe C 90 30.

Zubehör

DN

OD

Typ G

D

W W

Gleit-
dichtung

H
70



44

5.3  FRIWA®-tub Konus C 90 25

Exzentrisch, System Gleitdichtung (G) 
DN D H W G tot. HW 
mm mm mm mm kg/Stk.

 800 600 600 120 470 11

1000 600 600 120 570 11

1000 800 600 120 580 11

1250 600 600 120 600 11

1500 600 600 120 670 11

1500 800 600 120 735 11

D

DNW W

H

Gleitdichtung siehe C 90 30

Zubehör
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5.5  FRIWA®-tub Gleitmittel C 90 31

Kessel à 0.75 kg

Kessel à 2 kg

Kessel à 5 kg

5.4  FRIWA®-tub Gleitdichtung C 90 30

DN 
mm

 800

1000

1250

1500

1750

2000

2500

Gleitdichtung

Zubehör
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5.6  FRIWA®-tub Bearbeitungszuschlag Leitungsanschluss C 90 16

Kernbohrung inkl. Montage Dichtungsring, für PVC-, HDPE- und PP-Rohre, NBR-Dichtung 
NW mm

100

125

150

200

250

300

Für Einbau Schachtfutter, für PVC-, HDPE- und PP-Rohre, inkl. Dichtungsring 
NW mm

100

125

150

200

Zubehör



   Im aktuellen CREABETON Produkte- und Preiskatalog oder im Online-Katalog unter 
www.cbm-liste.ch fi nden Sie alles zum Thema Betonwaren. Wählen Sie aus dem 
Sortiment von über 4000 Artikeln.

Das Betonwaren Gesamtsortiment



www.creabeton-materiaux.ch

Vorzüge auf der ganzen Linie – mit CREABETON.

Alles auf einen Klick
www.creabeton-materiaux.ch

Produkte für die Umgebungsgestaltung Produkte für Hoch-, Tief- und Strassenbau 

Verkaufsstützpunkte mit Ausstellungen
Besuchen Sie die permanenten Ausstellungen unserer Verkaufsstützpunkte.  
Wir beraten Sie gerne.

CREABETON MATERIAUX AG

3250 Lyss 
Bahnhofstrasse 27 
Telefon 032 387 87 87
Fax 032 387 86 86

3646 Einigen 
Oberes Kandergrien 
Telefon 033 334 25 25
Fax 033 334 25 90

1023 Crissier   
Z.I. de Bois-Genoud 
Telefon 021 633 22 22
Fax 021 633 22 23

Online-Preisliste
www.cbm-liste.ch
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